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SANSIELUIDE!

~ lamc montee en temperature est partlcullerem ent

TECHNOLOGIE y'-,«: |
L

D’une puissance de 1000 W

elle est trés discréte et bien
intégrée sur les modeles
qui en sont équipés.

P Efficacité et performance
Samoa est constitué de barres indépendantes pour assurer un
séchage rapide et continu. La chaleur est parfaitement homogéne
sur toute la surface du radiateur.
/_' Aluminium et technologie sans fluide : A~
Sa structure en aluminium et sa’technologie sans fluide rendent BREVET
Samoa a la fois robuste et inaltérable. N

L'expérience fera toujours la différence
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Radiateur

Samoa Séche-serviettes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ELEMENTS CHAUFFANTS PRESENTATION REGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITE
* Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium. o Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester Boitier de commandes a affichage digital avec bouton
 Résistance a trés faible inertie pour la soufflerie sur les polymérisé. Marche/Arrét, réglage de la température Confort, Marche
modeles qui en sont équipés. * Bloc de soufflerie en acier (modéles avec soufflerie seu-  forcée minutée, fonction Cycle auto.
lement) avec filtre anti-poussiére amovible et nettoyable. Thermostat électronique numérique programmable en 6
MISE EN CEUVRE o Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote. ordres multitarifs (Confort, Confort - 1°C, Confort - 2°C,
« Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose * Coloris blanc. Eco, Hors-gel et Arrét chauffage).
fourni. o Limiteurs de température automatiques pour chaque
7N groupe de 2 barres et 4 auto maintien pour la partie
BREVET % ventilée (modeéles avec soufflerie).
N
. Filtre Anti-poussiére
P BOITIER DE COMMANDE
Et pour une hygiéne accrue, le filtre :g;‘c‘;:t:ﬂtroMamhe/ AU EENIELS,
M anti-poussiére, positionné a I'arriére F1 Affichage digital.
la soufflerie, est nettoyable et réutilisa-

1 Réglage du thermostat d’ambiance.
H Temporisation/Marche forcée.

ble. Un témoin lumineux s'allume lorsque le filtre est
saturé. Disponible en modéle 1600 W, 1750 W et 1900 W

Puissances Dimensions Pouds
Références
(W) (rayo + souffl.) L X H X P* (cm) COdes

Samoa rayonnant

55,0x 934x 8,2 SAMOA BAINS 600 W A689921
750 55,0 x 118,7 x 8,2 9,4 SAMOA BAINS 750 W A689922
900 55,0 x 144,0x 8,2 12,0 SAMOA BAINS 900 W A689923
Samoa rayonnant + soufflerie
1600 (600+1000) 55,0 x 96,6 x 13,2 11,0 SAMOA BAINS 1600 W A689925
1750 (750+1000) 55,0 x 121,9 x 13,2 12,7 SAMOA BAINS 1750 W A689926
1900 (900+1000) 55,0 x 147,2 x 13,2 15,4 SAMOA BAINS 1900 W A689927
* Avec le dosseret de fixation, ajouter 30 mm a I'épai pour les appareils “Samoa ray i @ @
60 mm a I'épai pour les appareils “Samoa ray + soufflerie” 6 conforme aux solutions ‘!B Classe Il Mono
. ) . .rA S o9 moomc Viviglec it ce P24 1KO8 230V~
et garantie 4 ans dans le cadre de IOofire VivrZlec rZnovation. Gt
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